Produkteigenschaften
e Fertig vormontierte Elemente

¢ Einlassen jener Elemente in die dafir
vorgesehenen Stahltrager

e Enorm stabiler Stahlkorb
¢ Horizontal verlaufende Lagerfugen

e Begriinbar

Vorteile

e Ermoglicht eine Mindestbaubreite von 13cm
¢ Schnell und kostenglinstig zu installieren

e Enorm vielseitig einsetzbar
e Kombination mit anderen Wanden maoglich

e Abweichungen vom Regelprofil moglich
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Rammrohr/Bohrpfahl

Larmschutzwand Element
RAU Rock-Extensiv-Typ E

Sockelelement
(Betonfertigtell)

Bei der schlanken RAU
ROCK EXTENSIV
Larmschutzwand wird
ein fertig vormontiertes
Element zum Einsatzort
transportiert und wie
ein handelsibliches
Holz- oder
Aluminiumelement in
die vorhandenen
Stahltrager eingelassen.
Die Oberflache der
Elemente ist nicht von
einer der anderen
Varianten zu
unterscheiden. Lediglich
die horizontal
verlaufenden
Lagerfugen machen den
Unterschied deutlich.
Dieses Modell
ermoglicht eine
Mindestbaubreite von
13 Zentimetern und ist
somit enorm vielseitig
einsetzbar. Auch
Kombinationen mit
anderen Wanden sind
jederzeit moglich.

Klassifizierung der akustischen Eigenschaften

Luftschalldammung Absorption

RAU Rock Extensiv
DLg 27 dB DL,=12dB
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